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Rubberen Compensatoren

SlangkoppelingenTank- en Chemieslangen

Koppelingen

Tankpistolen en Toebehoren



Composite Hoses (EN 13765 : Type 3)

Type FWS (PP of PTFE), flexibele multi purpose
slang voor de meeste gebruikelijke 
media. Temperatuur 
-20°C tot 80°C.
Werkdruk 14 bar.

Type SD

COAX-assemblages DN 21/ 8 voor actieve gas-
recuperatie. Koudeflexibel tot -30°C (LT-type tot 
-40°C). Werkdruk 16 bar.

Type COAX

Kwaliteitsslangen 'CONTI-SLIMLINE' DN 16-25
voor benzine en dieselbrandstof, ook met ethanol-
en biodieseltoevoeging. Koudeflexibel tot -30°C
(LT-type tot -40°C). Montage met schroefhulzen.
Werkdruk 16 bar.

"ORANJERING"
Type LPG 10 - 100 zonder spiraal. Type LPG 16 voor
autobetanking, zonder ringmarkering. Voor propaan,
butaan en andere vloeibare gassen. DVGW-gekeurd.
Inwendig NBR. Werkdruk 25 bar.

Type LPG

Type FXD

Type SD 13 - 50. Voor natte verzadigde stoom tot
max. 18 bar (210°C) en heet water tot 120°Celsius.
Voor koud water tot 25 bar. 
Inwendig EPDM.

Stoomslang met staalinlagen (ISO 6134)

Benzinepompslangen (EN 1360, TRbF)

Slangen voor vloeibare gassen (EN 1762)

Composietslangen (EN 13765 Type 3)

Verdere informatie, zie Cataloog Groep 1 • Chemische bestendigheid slangen, zie www.elaflex.de/produkte/bestaendigkeitslisten.asp

"LILARING"
Type CHD 13-50 zonder spiraal, CHS 25-150 met
spiraal. Voor meer dan 75% van alle industriële
chemicaliën. Inwendig EPDM. Werkdruk 16 bar.

Type CHS

"BLAUWRING"
Type LMD 9-25 zonder spiraal, LMS 25-150 met
spiraal. Voor de meeste solventen en verven, ook
op waterbasis. Inwendig NBR blauw, electrisch
afleidend. Werkdruk 16 bar.

"GEELRING"
Types HD-C, VHD,
PHD, TW-E.

Voor brandstof voor 
gewone en straalmotoren.
Met NEON-markering
voor verhoogde 
veiligheid. 

Voorgeschreven 
door alle grote 
oliemaatschappijen. 
Inwendig NBR, 
antistatisch. 
Werkdruk 20 bar.

Type PCD 13 - 25 zonder spiraal, PCS 25 - 75 met
spiraal. Universele slang "Clean" voor nagenoeg alle
media. Inwendig lichte UPE met OHM-geleidings-
spiraal, uitwendig lichtgrijs met OHM-geleidingsspiraal.
Werkdruk 16 bar.

Type HD

+ HD BIO

Type UTL

"WITRING"
Type LBD 19-38 zonder spiraal, LBS 50-100 met
spiraal. Voor levensmiddelen. Inwendig witte
NBR, uitwendig hoogwaardige blauwe NBR/PVC
compound. Werkdruk 16 bar.

Type LTW
+ LTW BIO

"BLAUW-WIT-BLAUW"
Type UTD 13-38 zonder spiraal, UTS 19-100 met
spiraal. Voor bijna alle chemische producten, 
petroleumproducten en solventen. Inwendige witte
UPE met OHM-geleidingsstrip. Werkdruk 16 bar.

Type FEP

Type FEP 13-25D zonder spiraal, FEP 19-100 met
spiraal. Universele slang voor alle gebruikelijke
media met naadloos gladde FEP binnenwand. 
DN 13-50 uitwendig grijs met geleidingsstrips, 
DN 63-100 uitwendig zwart. 
Werkdruk 
16 bar.

Grote flexibiliteit door gegolfde buitenwand :

Type UTL 50-100 universele slang (inwendig UPE),
Type LTW 50-100 voor petroleumproducten
(inwendig NBR). Werkdruk 10 bar.

Type LTX 80 + 100 (zonder afb.) voor gravitair lossen
(inwendig NBR). Werkdruk 4 bar.

"GEELRING" haspelslang type HD 10–200 zonder
spiraal. Voor diverse petroleumproducten. 
Inwendig NBR. Werkdruk 20/25 bar.

Type LMS Type LBS

Type TW

"GEELRING"
Type TW 19 - 200 met spiraal. Voor diverse petro-
leumproducten. Inwendig NBR. 
Werkdruk 16/20 bar.

Type PCS

Type UTS

Vliegtuigbetankingsslangen (EN 1361, API 1529)

Solventenslangen (EN 12115, TRbF)

Chemieslangen (EN 12115, TRbF) Polypal Clean (EN 12115, TRbF)

Type PTFE 13-25 D zonder spiraal, PTFE 19-100
met spiraal. Universele slang voor alle gebruikelijke
media met afleidende (OHM), naadloze binnenwand
in PTFE. Conform FDA / USP Class VI.
Werkdruk 16 bar.

Type PTFE

Elaflon PTFE (EN 12115, TRbF)

Levensmiddelenslangen (EN 12115, TRbF)

Petroleumslangen met spiraal (EN 12115, TRbF)

Universele slangen (EN 12115, TRbF)

Elaflon Plus FEP (EN 12115, TRbF)

Lichtgewicht slangen (EN 12115, TRbF)

Ultraflexibele universele slang met spiraalvormig
gegolfde PTFE binnenwand, voor petrochemische,
pharmaceutische en levensmiddelen. Temperatuur
-20°C tot 150°C. Werkdruk 
16 bar. 

Type HB 50-100 met spiraal. Voor hete bitumen
en zware stookolie tot 200°C. Inwendig speciale
rubbercompound. Werkdruk 7 bar.

Type HB

Slangen voor hete bitumen (EN 13482, TRbF)

Type SL 
Type SL LT
Type SL BIO

Fluorflex 2

Ook verkrijgbaar in LT-uitvoering (Low Temperature)

Ook verkrijgbaar in LT-uitvoering (Low Temperature)

Petroleumslangen zonder spiraal (EN 12115, TRbF)

Tank- en Chemieslangen
Genormeerde kwaliteitsslangen van ELAFLEX / ContiTech. Verkrijgbaar op rol, als versneden lengte of als geteste assemblage.



Verdere informatie, zie cataloog Groep 2

Mannelijke/vrouwelijke koppelingen met schroef-
hulsmontage, DN 13-25. In messing, verchroomde
messing of roestvrij staal. Ook leverbaar als niet-
herbruikbaar NR-type.

Type AVKC Type AMKX

Hendelkoppelingen in messing of roestvrij staal.
Voor SPANNFIX of SPANNLOC montage.
Nominale druk tot 10 bar.

Type  VX...SS

Mannelijke / vrouwelijke koppelingen in verzinkt,
gechromeerd staal. Voor vloeibare gassen, ammo-
niak en in de machinebouw. Werkdruk tot 25 bar.
Voor SPANNFIX of SPANNLOC montage.

Type  SMX

Type M

Type V

STORZ slangkoppelingen in aluminium. – Voor
SPANNFIX of SPANNLOC montage. Nominale
druk tot 10 bar.

Type STK

Knikbescherming KS 16 
Kleurhuls CS 16

Type  MX

Type  VX

Type  MX...SS

- Messing -

-Roestvrij staal -

Zware mannelijke / vrouwelijke koppelingen met
heraanspanbare klemschalen in geperste messing.
Slangpilaar en moer in verzinkt, gechromeerd staal
of messing. Voor verzadigde stoom, perslucht,
zuurstof en oliën 
tot 25 bar.

Type SMS

Type  MC

Type  VC

- Messing -

Type  MC...SS

Type  VC...SS

Roestvrijstalen slangkoppelingen met ronde draad
volgens DIN 405 voor levensmiddelen tot 16 bar.
Met ACME trapezedraad in messing / staal voor
LPG tot 25 bar. Voor SPANNFIX of SPANNLOC
montage.

Type RMX

Type ACM

Type VKX Type MKC- Messing -

Type VKC...SS Type MKX...SS- Roestvrij staal -

Aluminium GUILLEMIN slangkoppelingen. Voor
SPANNFIX of SPANNLOC montage. Nominale druk
tot 10 bar.

Type GSK

Type SFX

Type SFC-TW

Type SFS

Schroefhulzen (EN 14424/VG 95951/)

"Camlock" slangkoppelingen (EN 14420-7)

Koppelingen voor stoom (EN 14423)

"Storz" Slangkoppelingen (EN 14420-8, DIN 14301)

Flenskoppelingen (DIN 1092-1, EN 14423 )

"TW" slangkoppelingen (EN14420-6/DIN28450)

Speciale koppelingen (DIN 405, EN 14422)

"Guillemin" slangkoppelingen (EN 14420-8)

Type  SVC

Type SFC-SS

Knikbescherming KS 21 
Kleurhuls CS 21

- Roestvrij staal -

Mannelijke/vrouwelijke koppelingen m. herbruikbare
SPANNLOC-klemschalen in geperst aluminium.
DN 13-100. Nominale druk tot 25 bar.

SPANNFIX-klemschalen (EN 14420-5) SPANNLOC-klemschalen (EN 14420-5)

Stalen koppelingen (EN 14422)

Mannelijke/vrouwelijke koppelingen m. herbruikbare
SPANNFIX-klemschalen in geperst aluminium.
DN 25 - 100. Nominale druk tot 25 bar.

TW-slangkoppeling, één- of tweedelig, voor
SPANNFIX of SPANNLOC montage. Nominale
druk tot 16 bar.

CS 21 KS 21

CS 16 KS 16

Slangkoppelingen
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Genormeerd - Veilig – Duurzaam

Losse of vaste flenzen
voor SPANNFIX of
SPANNLOC montage. 

- Roestvrij staal -

- TW-uitvoering , alu - 

Zware uitvoering voor
verzadigde stoom,
verzinkt, gechromeerd
staal. Klemschalen in
geperste messing.

- Verzinkt, gechromeerd staal -



Type FGN
( lange uitvoering )

Type  ...SSE

Flenzen

Teflon® PFA-Coating

Type TGN

Type TFA

ELAPAC-FD

Type Storz IG

Type AMKI

Type KWK

Type AVKI

Type DS / DG

Tankwagon toebehoren 

Symmetrische koppelingen

Kijkglazen

Type Guillemin IG

Type BWO

Type KW

Pompconnectoren

Swivelkoppelingen

Droogkoppelingen (STANAG 3756)

Type DDC 
Dry 

Disconnect
Couplings

Type DGC
Dry Gas 

Couplings

Type DAC 
Dry Aviation
Couplings

"TW" Tankwagenkoppelingen (DIN EN 14420-6, DIN 28450)

Type  MB
(Blindkap in aluminium,

messing of RVS )

Type  VK
(Mannelijke koppeling in 

messing, RVS of aluminium)

Type MK-A SS
RVS - met aktieve hendelvergrende-

ling, voorkomt ongewild openen.

Verdere informatie, zie cataloog Groep 3

Type MK met gebogen hendel
Zodat de hendel ook in kleine inbouw-

plaatsen kan dichtgeklapt worden.

Type  VB
(Blindstop in aluminium,

polyamide, messing of RVS)

Type SG

Flensnippel volgens DIN 1092-1 met uitwendige
draad. Lange of korte uitvoering in staal, roestvrij
staal of aluminium.

Alle roestvrijstalen koppelingen en flenzen kunnen
voor bijzonder agressieve media bijkomend met
een rode PFA coating voorzien worden op de
delen die in contact komen met het medium.

Snelkoppeling volgens DIN EN 14420-6. Voor tankwagens en diverse industriële toepassingen.
Afmetingen 2", 3" en 4". In geperste messing, roestvrij staal of geëloxeerd aluminium. Blindstoppen
ook in polyamide. Werkdruk tot 16 bar.

Zelfsluitende Mann Tek droogkoppelingen. Voor
vloeistoffen, koppelbaar tot 7 bar leidingdruk. In
messing/koper, aluminium of roestvrij staal.
Werkdruk PN 25 (PN 16 voor aluminium). 
Selectiviteit                  mogelijk. Ook leverbaar
met flenzen.

Tankwagen lasflens TFA met buisaanslag (ook
als ruimte-besparende vierkantsflens TQFA).
Type TF zonder buisaanslag. In staal of geperst
aluminium.

Tankwagenflens met draadnippel TGN volgens
DIN 28462 in aluminium, messing of RVS.

Vaste Storz of Guilleminkoppeling, met draad
volgens DIN ISO 228. In messing, aluminium of
RVS. Werkdruk PN 10 bar.

Blindkappen AMB, mannelijke koppelingen met
inwendige draad AVKI, blindstoppen AVB, vrou-
welijke koppelingen met inwendige draad AMKI.
In messing, aluminium of RVS. 
Werkdruk max. 10 bar.

Bronzen connectoren met draaiende ovale flenzen.
Voor zuigleidingen, max. 0,9 bar onderdruk.
Standaardtype BWO. Type KW met kathodische
bescherming.

Weekmakervrij dichtingsmateriaal voor petro-
leumproducten en vele andere vloeistoffen. 
Als flensdichting op tankwagens en in de tank-
bouw. Als gestanste dichting, als plaat of op rol.

Tankwagon vulkoppeling KWK met uitwendige
draad of slangaansluiting. Tankwagon verloop-
stukken KWZ met enerzijds draad 51⁄2", en
anderzijds uitwendige draad volgens DIN ISO 228
of slangaansluiting.

Hendelkoppelingen (DIN EN 14420-7)

Kijkglazen type SG (met draad ISO 228), type
TSG (enerzijds met TW-flens). – In alu, messing
of verchroomde messing.

Swivelkoppelingen voorkomen torsie op de slang.
In messing of roestvrij staal. Werkdruk max. 10 bar.

Type  MK
(Vrouwelijke koppeling in

messing RVS of aluminium)

Ook beschikbaar 
als VB 80 ADR SS
Met drukontlasting

Ook beschikbaar 
als Storz

’Safety Coupling’ voor
bulktoepassingen

Type KWZ x VK

Tank- en Tankwagenkoppelingen
Genormeerd - Veilig – Duurzaam

Voorbeeld
MK 80-32°



Type ERV-R

ROODRING rubberen compensator voor water,
drinkbaar water, afvalwater, zeewater, koelwater,
chemisch afvalwater (niet-oliehoudend), chemi-
caliën, zuren, logen, zoute oplossingen en alco-
holen. -40°C tot 100°C, pieken tot 120°C.
Inwendig 
Butyl/EPDM.

ERV - R

Type ERV-G

GEELRING rubberen compensator voor diverse
petroleumproducten tot 50% aromatengehalte,
stads- en aardgas, koelwater met anti-corrosie-
middelen. Temperatuur - 20°C tot 90°C, pieken
tot 100°C. Inwendig NBR.

ERV - G

Type ERV-GS

GELBSTAHL rubberen compensator. Zoals het
type ERV-G, maar vlambestendig volgens ISO
15540. Temperatuur -20°C tot 90°C, pieken tot
100°C. Inwendig NBR.

ERV - GS

Type ERV-GS HBNR

GELBSTAHL HNBR rubberen compensator voor
petroleumproducten tot 50 % aromatengehalte
en hydraulische oliën. Zeer goed verouderings-,
weers- en ozonbestendig. Temperatuur -35°C
tot 100°C, pieken tot 120°C. Inwendig HNBR.

ERV - GS HNBR

Type ERV-G LT

GEELRING LT rubberen compensator in bijzonder
koude-bestendige uitvoering voor petroleum-
producten. Temperatuur - 40° tot 90°C, pieken
tot 100°C. Inwendig NBR.

ERV - G LT

Type ERV-OR

ORANJERING rubberen compensator voor
vloeibare gassen volgens DIN 51622. Temperatuur
-30°C tot 90°C. Maximale werkdruk 25 bar,
barstdruk >100 bar. Inwendig NBR.

ERV - OR

Type ERV-GR

GROENRING rubberen compensator voor zuren,
logen, chemicaliën en agressief afvalwater.
Temperatuur -20°C tot 100°C, pieken tot 110°C
– oliehoudende compressorlucht tot 90°C. 
Inwendig Hypalon (CSM).

ERV - GR

Type VITEX

VITEX rubberen compensator voor petroleumpro-
ducten, ook met een aromatengehalte > 50%.
Geschikt voor hete oliën en agressieve chemicaliën
zoals benzol, xylol, toluol. Temperatuur -15°C tot
90°C, pieken tot 130°C. 
Inwendig FPM.

VITEX

Type ERV-W

WITRING rubberen compensator voor levens-
middelen, olie- en vetbestendig. Temperatuur 
-20°C tot 90°C, pieken tot 100°C. Inwendig
NBR lichtgrijs.

ERV - W

Type ROTEX

ROTEX rubberen compensator voor langdurige
doorvoer van heet verwarmingswater, koelwater
en hete lucht. Werkdruk 10 bar tot 100°C, 6 bar tot
110°C. TÜV-gekeurd voor verwarmingsinstallaties,
DIN 4809. Inwendig EPDM.

ROTEX

Type ERP

ROODPUNT rubberen compensator voor sanitaire
toepassingen, koud en warm water, zwembad-
water, zeewater, drinkbaar water. Zeer flexibel
met geringe eigen weerstand. -40°C tot 90°C,
pieken tot 120°C. Werkdruk max. 10 bar. 
Inwendig 
Butyl/EPDM.

ERP

Type ERV-CR

CR rubberen compensator voor koud en warm
water, zeewater (ook oliehoudend), afvalwater,
smeerolie en vetten, lucht en perslucht. Tempera-
tuur -25°C tot 90°C, pieken tot 100°C. Inwendig
chloropreen.

ERV - CR

Toebehoren

Met bijkomende 
PTFE-liner
(ERV...TA)

Met vacuüm steunspiraal
(ERV...VSD) of steunring

(ERV...VSR)

Vlamwerende mof
(FSH)

Met RVS kegel,
bvb. voor granulaten

(ERV...SR)

Met trekstangen voor
lengtebegrenzing

(ERV...ZS) 

Verdere informatie, zie cataloog Groep 4

Rubberen compensatoren
Rubberen kwaliteitscompensatoren DN 25-1000, van ELAFLEX / ContiTech. Met draaiende flenzen (diverse types en materialen).




